
Выдвижная система ALPHALUX CRYSTAL
с металлическими боковинами и направляющими
полного выдвижения SOFT + PUSH
со штангой синхронизации

Установочные размеры
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LT = внутренняя глубина корпуса
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Необходимое 
пространство в корпусе

KB: Ширина корпуса
LW: Внутренняя ширина корпуса
NL: Длина направляющих

Раскрой дна Раскрой задней
стенки

Высота
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Средний ящик MM

Высокий ящик H

Распил дна и задней стенки для ЛДСП 16 мм
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Установка ящика

Регулировка ящика

Демонтаж ящика

St4x16мм
саморезы

St4x18мм
саморезы

зафиксируйте дно 

регулировка по высоте ± 2 мм

снимите заглушки

Распил передней панели Внутренний ящик Распил передней панели
и фронтального рейлинга

Распил передней панели
со стеклянной вставкой

Соединительный уголок
для фасада и дна ящика

Внутренний ящик со стеклянной вставкой

Внутренний ящик с
фронтальным рейлингом

снимите фасад
отожмите клипсы
и потяните ящик на себя

Установка внутреннего ящика

регулировка по
горизонтали ± 1,2 мм

регулировка наклона
-1,5+4мм

установите заднюю стенку установите крепления на фасад установите фасад
установите ящик
на направляющие

Регулировка по глубине Вставьте декоративные заглушки

3,5 мм (исходное положение)

откройте
ящик



Рекомендованная область нажатия на фасад

со штангой

без штанги

Установка адаптеров

Вставьте регулятор в квадратные отверстие

Вставьте адаптер в квадратное отверстие и зафиксируйте движением по стрелке зафиксируйте адаптер винтами

и зафиксируйте нажатием вниз до характерного щелчка

Распил штанги для ЛДСП 16 мм
= LW - 358 ± 1 мм

Установка штанги стабилизатора


