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1) от ШСФ 1401 мм установить дополнительные ножницы 8
2) установка блокировщика откидывания невозможна
3) с угловым переключателем коротким 6
5) при ШСФ < 310 мм удалить монтажную клипсу
6) ось ручки 8 мм: см. каталог Roto
7) по заказу
8) с угловым переключателем коротким 6 вверху и внизу
9) с интегрированным угловым переключателем 5
10) для пов.-отк. запоров с постоянным расположением ручки

* с возможностью подключения
** максимальная глубина откидывания 80 мм

13

1817

5

12

4

1 2

3

15

16

18

19

4

7

8

21 18
20

9 9а 1010а

11

18

18

12

Область применения
Ширина створки по фальцу ШСФ ...................... 320–1600 мм 1)
Высота створки по фальцу ВСФ ...........................280–2400 мм 10)
Вес створки ....................................................... макс. 130 кг

9a Ножницы на раме K, система 12/20–13
   ШСФ Размер   Мат.  

   номер    
290 –   410 150**  L 258 060
   R 258 061
411 –   600 250  L 258 062
   R 258 063
601 –   800 350  L 258 064
   R 258 065
801 – 1600 500  L 258 042
   R 258 043

10 Верхн. петля на раме K 3/100Верхн. петля на раме K 3/100    230 177230 177
Верхн. петля на раме K 6/100Верхн. петля на раме K 6/100 без рис.без рис.  230 178230 178
Верхн. петля на раме K 6/130Верхн. петля на раме K 6/130 без рис.без рис. L L 230 179230 179

     R 230 180

10a Штифт     227 354

11 Угловой переключатель ножниц P     260 286

12 Средний запор (горизонтально и вертикально)
     ШСФ       ВСФ Размер  Мат.
    номер
  801 – 1200   801 – 1200 400 1 E 255 280
1201 – 1400 1201 – 1400 600 1 E  255 281
1401 – 1600 1401 – 1800 600 соед* 1 E 255 282
  400 1 E 255 280
 1801 – 2000 600 соед* 1 E 255 282
  600 1 E 255 281
 2001 – 2400 600 соед* 1 E 255 282
  600 соед* 1 E 255 282
  400 1 E 255 280

13 Нижн. петля на створке K 3/100       230 343
Нижн. петля на створке K 6/130 без рис.      263 858

14  Нижн. петля на раме K 3/100       258 590
Нижн. петля на раме K 6/100 без рис.      258 592
Нижн. петля на рамеНижн. петля на раме K 6/130 K 6/130 без рис. L без рис.     L 230 354230 354

                R 230 355

15 Блокировщик откидывания, створка       260 538

16 Блокировщик откидывания, рама

17 Поворотно-откидная ответная планка

18 Ответная планка

Для ВСФ < 500 мм откидывание ограничить до 80 мм!

19 Балконная защёлка от ВСФ > 1800

20 Прокладка для дополнительных ножниц

21 Щелевой проветриватель

22 Щелевой проветриватель NT

1   Поворотно-откидной запор, ручка постоянная, ось ручки 15 мм6)
      ВСФ Высота оси Длина Мат.

ручки запора номер
  280 –   3603)   120   370 1 Р 284 3142)9)
  361 –   480
  481 –   600   170   490 259 830
  601 –   800   263   690 259 831
  601 –   800   263   690 1 E 259 8337)
  801 – 1000   413   890 259 834
  801 – 1000   413   890 1 E 259 836
1001 – 1200   513 1090 1 E 259 838
1201 – 1400   563 1290 1 E 259 840
1401 – 1600   563 1490 1 E 259 842
1401 – 1600   563 1490 2 E 259 8437)
1601 – 1800   563 1690 2 E 259 846
1601 – 1800 1000 1690 2 E 259 8477)
1801 – 2000 1000 1890 2 E 259 849
2001 – 2200 1000 2090 2 E 259 851
2001 – 2200 1000 2090 3 E 259 8527)
2201 – 2400 1000 2290 2 E 259 8547)
2201 – 2400 1000 2290 3 E 259 855

2 Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная 

 ось ручки 15 мм6)
     ВСФ Высота оси Длина        Мат.  

 ручки запора                    номер
  310 –   4508)   155 –   225   430        259 7172)
  451 –   620   225 –   310   400        259 7182)
  621 –   800   311 –   400   580 1 E         259 719
  801 – 1200   401 –   600   980 1 E         259 720
1201 – 1600   601 –   800 1380 2 E         259 721
1601 – 2000   801 – 1000 1780 2 E         259 762
2001 – 2400 1001 – 1200 2180 4 E         259 763

3 Цапфа балк. защёлки от ВСФ > 1800        256 020

4 Угловой переключатель  ь E   без рис.        260 275

Угловой переключатель  ь P           260 277
4a  Угловой переключатель P  с микропроветривателем

 с 3-х ступенчатым щел. проветривателем L 389 817

  R 389 816

5 Пов-отк угловой переключатель P         260 290

6 Угл. переключатель короткий E без рис.        260 280

Угл. переключатель короткий P          260 282

7 Ножницы на створке

    ШСФ Обозначение /   Мат.
 длина   номер
  290 –   410 150/  300   260 2015)
  411 –   600 250/  490   256 024
  601 –   800 350/  690   260 204
  801 – 1000 500/  890   260 205
  801 – 1000 500/  890 1 E    260 208
1001 – 1200 500/1090   260 209
1001 – 1200 500/1090 1 E    260 212
1201 – 1600 500/1290 1 E    260 215

8 Доп. ножницы (от ШСФ 1401 мм), длина 200 мм 255 237

9 Ножницы на раме K, система 12/20–9
   ШСФ Размер   Мат. 

                номер
290 –   410 150**   L 258 054
   R 258 055
411 –   600 250  L 258 056
   R 258 057
601 –   800 350  L 258 058
   R 258 059
801 – 1600 500  L 258 039
   R 258 041

Отверстия (на раме) для верхней петли
на раме K 3/100

* K 6/100

Отверстия (на раме) для верхней петли
на раме K 6/130

Шаблон 
(рама) 
для верхней/нижней
петли на раме
Мат. номер
230 727

Отверстия (на раме) для нижней петли
на раме K 3/100

*K 6/100

Отверстия (на раме) для нижней петли
на раме K 6/130  

Шаблон 
(рама) 
для верхней/нижней
петли на раме
Мат. номер
230 729

Мат. номер
230 177

Мат. номер
230 178

Мат. номер
230 179
230 180

Мат. номер
230 177

Мат. номер
230 352

Мат. номер
258 592

Мат. номер
258 354
230 355

Мат. номер
230 178

Мат. номер
230 353

Мат. номер
230 179
230 180

Мат. номер
230 354
230 355

Мат. номер
258 590

Размеры отверстий на раме. ШаблоныОбзор фурнитуры

Поворотно-откидной запор постоянный / средний запор 
Стандарт / 1 степень противовзломности WK 1

23 1 2 3 

4 

15 

16 

17 

18 

19 

4

15 

4 1 2 3 

WK1 

 

 Обозначение Мат. номер
23 Сторона запора 481–800 263 338
1 Сторона запора/петель (810–1400) 290 048
2 Сторона запора/петель (1401–1600) 290 049
3 Сторона запора/петель, двери 290 050
4 Угловой переключатель/пов-отк. отв. планка 290 051
15 Верхний/нижний горизонтальный (801–1600) 311 892
16 Поворотная створка – вверхний/нижний горизонтальный (801–1400) 311 893
17 Шаблон нижний горизонтальный 320–730 263 335
18 Шаблон нижний горизонтальный 731–1130 263 336
19 Шаблон нижний горизонтальный 1131–1400 263 337
6 * Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная 62р д р, ру р д / р 1 – 1200 268 943
7 * Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная 1200 – 1600 268 944
8 * Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная 1601 – 2000р д р, ру р д / р  268 945
9 * Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная 2001 – 2400 268 946
10 *Комплект шаблонов для поворотных запоров, ручка постоянная: Комплект шаблонов для поворотных запоров, ручка постоянная: 296 148 296 148

296 149   296 149
296 150   296 150

   296 151

* позиции с 6 до 10 не указаны на рисунке

1. Обрезка фурнитуры при помощи пневмоножниц Multi-Max-Duo
(с пробивкой отверстия)

2. Прочное соединение

Пневмоножницы NT левые     262 155
Пневмоножницы NT правыер      262 156
Линейка NT левая      262 157
Линейка NT правая   р K    262 158
Шибер NT левый      324 020
Шиберр NT правыйр K U 324 021
Ножной привод       230 760
Ручной привод     230 761

Отверстия (на створке) для нижней петли
на створке K 3/100

Отверстия (на створке) для нижней петли
на створке K 6/130

Мат. номер
391 685
Модифицированный шаблон с 
улучшенным прижимом +0,5 мм

Мат. номер
240 343

Мат. номер
230 728

Мат. номер
263 858

Мат. номер
230 730

Размеры отверстий на раме. Шаблоны.
Пневмоножницы

11

12

13

14

Область применения, мм Длина ответной планки, мм Мат. номер
11  ВСФ   621 – 1200 50 268 943
12  ВСФ 1201 – 1600 50 268 944
13  ВСФ 1601 – 2000 50 268 945
14  ВСФ 2001 – 2400 50 268 946

Телескопические шаблоны.
Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная

1. Разрез профиля створки
 Размеры под фурнитуру

3. Монтаж оконной ручки
 Крепление оконной ручки винтами 
 с плоской головкой DIN 965 M 5 x … в
 замке запора.

Оконная ручка RotoLine
c цапфами и штифтом 
с квадратным сечением 
7 мм 

2. Сверление отверстий под ручку
 Сверления под штифт и цапфы ручки

Фрезерование
отверстия под замок ручки

мин. 65

12
,3

=   =

 
мин. глубина фрезеровки

Оконная ручка DecoLine 
c цапфами и штифтом 
с квадратным сечением 
7 мм
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6
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Ø12

мин.Ø12

  с отрицательным дорнмассом

Сверление отверстий под ручку. Монтаж ручки
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Монтаж ответных планок (в мм)
Поворотно-откидной запор
Ручка постоянная
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Поворотно-откидной запор
Ручка средняя/переменная

Пов-отк запор, ручка постоянная, ось ручки 15 мм 
     

  ВСФ  GH G1 G2 G3 NSP S

  280–  480   120 – – – – –

  481–  600   170 – – –   223 –

  601–  800   263 383 – –   138 –

  801–1000   413 550 – –   288 –

1001–1200   513 700 – –   388 –

1201–1400   563 700 – –   388 –

1401–1600   563 700 1170 –   388 –

1601–1800   563 700 1370 –   388 –

1601–1800 1000 700 1370 – 1121 1244

1801–2000 1000 700 1370 – 1121 1244

2001–2200 1000 700 1370 1770 1121 1244

2201–2400 1000 700 1370 1770 1121 1244

Пов-отк запор, ручка средняя/переменная, ось ручки 15 мм

  ВСФ A B C D E NSP S

  450–  620 – – – – –  –

  621–  800 125 – – – – 1371 –

  801–1200 125 – – – – 1371 –

1201–1600 125 340 – – – 1371 –

1601–2000 – 312 358 – – 1092 232

2001–2400 – 312 358 758 740 1092 232

MV – средний запор, вертикально

  ВСФ MV1 MV2 MV3

  801–1200 550 – – 400 E

1201–1400 746 – – 600 E

1401–1800 746 1150 – 600 E соед + 400 E

1801–2000 746 1346 – 600 E соед + 600 E

2001–2400 746 1346 1750 600 E соед + 600 E соед + 400 E

MV – средний запор, горизонтально

  ШСФ MH1 MH2 

  801–1200 462 –  400 E

1201–1400 658 –  600 E

1401–1600 658 1062  600 E соед + 400 E

Ножницы на створке

  ШСФ A Размер

 801–1000 600 500/  890

 1001–1200 750 500/1090

 1201–1400 750 500/1290

*1401–1600 750 500/1290

GH – высота оси ручки

G1, G2, G3 – размещение ответ-

ных планок для основного запора 

MV1, MV2, MV3 – размещение от- 

ветных планок для среднего запора 
вертикального

MH1, MH2 – размещение ответных планок 
для среднего запора горизонтального

ВСФ – высота створки по фальцу

ШСФ – ширина створки по фальцу

A, B, C, D, E – расстояние до от- ветных 
планок от оси ручки

* с дополнительными ножницами 

NSP – блокировщик откидывания, рама 

S – балконная защёлка

Монтаж фурнитуры, стандартное исполнение
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Откидная фурнитура

1)

Шестигранник 208 609

для запорных цапф E и P

для регулировки прижима створки

Монтажная ручка 311 029

для задвигания и вынимания штифта петли

Зацеп 1) для монтажной ручки 230 765

6

4a

22



Декоративные накладки верхней петли на раме К регулируемой и верхней петли на раме К 130 кг 
 Верхней петли на раме K Верхней петли на раме K 130 кг  
 регулируемой
Цвет Ц Мат. номерр Мат. номерр
R 01.1 серебро натуральное р р ур 230 304 L 230 211
  R 230 212
R 01.2 серебро светлое 230 305 L 230 213
  R 230 214
R 01.3 серый р 329 183 L 329 181
  R 329 182
R 03.2 латунь глянцевая 230 307 L 230 217
  R 230 218
R 03.1 латунь матовая у 230 308 L 230 219
  R 230 220
R 04.1 серо-коричневый (RAL 8019) 230 313 L 230 229
  R 230 230
R 04.4 тёмно-коричневый (RAL 8022) р 230 309 L 230 221
  R 230 222
R 04.3 светло-коричневый (RAL 8008) 230 310 L 230 223
  R 230 224
R 05.3 тёмная бронзар 230 311 L 230 225
  R 230 226
R 05.5 бронза  230 312 L 230 227
  R 230 228
R 07.1/2 белый 230 314 L 230 231
  R 230 232

Декоративные накладки ножниц на раме K 100 кг и 130 кг / верхней петли на раме К 100 кг
 Ножниц на раме K Верхней петли на раме K 100 кг
Цвет Мат. номер Ц р Мат. номерр
R 01.1 серебро натуральное 230 243 230 195
R 01.2 серебро светлое р р 230 244 230 196
R 01.3 серый 329 179 329 180
R 03.2 латунь глянцевая у 230 245 230 198
R 03.1 латунь матовая 230 246 230 199
R 04.1 серо-коричневый (RAL 8019) р р 230 251 230 204
R 04.4 тёмно-коричневый (RAL 8022) 230 247 230 200
R 04.3 светло-коричневый (RAL 8008) р 230 248 230 201
R 05.3 тёмная бронза 230 249 230 202
R 05.5 бронза  р 230 250 230 203
R 07.1/2 белый 230 252 230 205

Прокладка нижней петли на створке для профилей типа Salamander 3D

Мат. номер
белый L 256 566
белый R 256 567
коричн. L 256 564
коричн. R 256 565

Декоративные накладки.

Ограничение габаритов створки
В этой области допустимый вес створки макс. 100 кг
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В этой области
необходимы
дополнительные
ножницы

Ограничение габаритов створки
В этой области допустимый вес створки макс. 130 кг

2.400

2.300

2.200

2.100

2.000

1.900

1.800

1.700

1.600

1.500

1.400

1.300

1.200

1.100

1.000

900

800

700

600

500

400

300

32
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

1.
00

0

1.
10

0

1.
20

0

1.
30

0

1.
40

0

1.
50

0

1.
60

0

280

Ширина створки по фальцу (ШСФ) мм

В
ы

со
та

 с
тв

о
р

ки
 п

о
 ф

ал
ьц

у 
(В

С
Ф

) 
м

м

Ве
с с

те
кл

а 
30

 кг
/м

2

В
ес

 с
те

кл
а 

40
 к

г/
м

2

Ве
с 

ст
ек

ла
 5

0 
кг

/м
2

1 
м

м
/м

2  с
те

кл
а 

=
 2

,5
 к

г

В этой области
необходимы
дополнительные
ножницы

глубины откидывания. Защита от захлопывания

Уменьшенная глубина откидывания (80 мм)

Откидные опоры Мат. номер

Accord Contour 7.0, ось 13 L
R

292 195
292 196

Aluplast 2000/3000, ось 13 331 487
Aluplast Ideal 4000/5000/6000, ось 13 L

R
257 364
257 365

Brügmann AD/MD, ось 13 L
R

292 195
292 196

Deceuninck 3000, ось 13 L
R

307 401
307 402

Deceuninck Zendow, ось 13 L
R

370 073
370 074

Eurofutur Classic/Elegance L 457 6934)
R 457 6944)

Funke Helios, ось 13 L 289 973
R 289 974

Funke Phoenix L 289 973
R 289 974

Gealan 3000 MD/7000/8000, ось 13 367 200
Gealan 3000 (прижим + 0,7 мм)1), ось 13 389 265

382 188
KBE AD, ось 9 L

R
260 493
260 494

KBE AD (прижим + 0,7 мм)2), ось 9 443 501
KBE 70AD, ось 13 L

R
289 973
289 974

KBE MD, ось 13 L
R

260 505
260 506

Kömmerling Eurodur 3S, ось 12.9 L
R

260 489
260 490

Kömmerling Eurofutur, ось 13 334 954
Pakpen AD, ось 9 L

R
389 174
389 255

Plustec AD 13, ось 13 L
R

264 420
264 421

Rehau S730/735, S796, ось 13 L
R

316 939
316 940

Roplasto 7001, ось 13 L
R

260 507
260 508

Roplasto 6001 MD, ось 9 L
R

295 645
295 646

Roplasto 6001 SF AD, ось 9 L
R

260 517
260 518

Salamander 2D/3D/MD13, ось 13 L
R

261 724
261 725

Schüco CT70 AD/MD, ось 13 331 487
Thyssen AD/MD 13, ось 13 L

R
260 499
260 500

Thyssen Prestige AD, ось 13 L
R

260 499
260 500

Thyssen Prestige MD, ось 13 L
R

288 117
288 118

Trocal Economic/Confort, ось 9 L
R

263 037
263 038

Trocal Innonova 70 AD/MD Plus, ось 13 336 808
Veka Softline AD/MD9, ось 9 L

R
260 495
260 496

Veka Softline AD/MD13, ось 13 338 019
Veka Topline AD/MD13, ось 13 L

R
256 783
256 784

Weltplast 379 837
Wymar 2000, ось 13 L

R
287 037
287 040

Wymar 2500, ось 13 L
R

254 468
294 893

SOK S-311, ось 13 331 487
При недостаточном прижиме в системах с фурнитурной осью 
13 мм и рамным пазом 4 мм 389 265

Универсальная, рамный паз 4 мм, высота задней опоры
3 мм (прижим + 0,7 мм) например, для KBE 70, Veka 70, 
Veka Euroline, Veka Topline, Brügmann и т.д.

451 2373)

) Рекомендуется для использования в 
системах (фурнитурная ось 13 мм) со 
схожим сечением рамного паза профиля 
Gealan 3000.

2) Рекомендуется для использования в 
системах (фурнитурная ось 9 мм) со 
схожим сечением рамного паза профиля 
KBE AD (58 мм)

3) Рекомендуется использовать с 
универсальной ответной планкой 
с прижимом +0,7 мм  389 266.

4) Для соединителя импоста фрезеруется.

Откидные опоры

Ответная планка на штульп с фурнитурным пазом 260 359

1) Рекомендуется для использования в системах (фурнитурная ось 13 мм) со схожим сечением рамного паза профиля Gealan 3000.
2) Рекомендуется для использования в системах (фурнитурная ось 9 мм) со схожим сечением рамного паза профиля KBE AD (58 мм)
3) Высота ответной планки увеличена на 2 мм.

Accord Contour 7.0, ось 13 341 485

Aluplast 2000/3000, ось 13 331 489

Aluplast Ideal 4000/5000/6000, ось 13 257 355

Brügmann AD/MD, ось 13 341 485

Deceuninck 3000, ось 13 307 397

Deceuninck Zendow, ось 13 370 071

Funke Helios, ось 13 338 070

Gealan 3000 MD/7000/8000, ось 13 319 744
Gealan 3000 (прижим + 0,7 мм)1), ось 13 389 266

382 189
KBE AD, ось 9 260 367

KBE AD (прижим + 0,7 мм)2), ось 9 443 499

Ответная планка Мат. номер

KBE 70AD, ось 13   без основания 338 070

KBE MD, ось 9 260 373

Kömmerling Eurodur 3S 457 090

Kömmerling Eurofutur 334 957

Pakpen AD, ось 9 389 256

Plafen 289 940

Plustec AD 13, ось 13 264 316

Rehau S730/735, S796, ось 13 332 439

Roplasto 7001, ось 13 482 541

Roplasto 6001 SF AD, ось 9 260 378

Salamander 2D/3D/MD13, ось 13 261 721

Schüco CT70 AD/MD, ось 13 331 489

Thyssen AD/MD / Prestige AD / Prestige MD, ось 13 260 370

Trocal Economic/Confort, ось 9 263 032

Trocal Innonova 70 AD/MD Plus, ось 13 336 797

Veka Euroline 457 612

Veka Softline AD/MD, ось 9 260 368

Veka Softline AD, ось 13 260 372

Veka Softline MD, ось 13 332 438

Veka Topline AD/MD, ось 13 332 438

Weltplast 379 836

Wymar 2000, ось 13 287 033

Wymar 2500, ось 13 380 088

SOK S-311, ось 13 260 359

При недостаточном прижиме в системах с
фурнитурной осью 13 мм и рамным пазом 4 мм 389 266

Ответные планки. Ответная планка на штульп
с фурнитурным пазом

Ответная планка Мат. номер

Декоративные накладки

Декоративные накладки нижней петли на створке/нижней петли на раме, петли K
   Нижней петли на створке K Нижней петли на раме K 100 кг
 Цвет   Мат. номерр  Мат. номерр
R 01.1 серебро натуральное  230 481  258 545
 R 01.2 серебро светлое  р р 230 482  258 546
R 01.3 серый  329 188  329 190
 R 03.2 латунь глянцевая  у 230 484  258 920
R 03.1 латунь матовая  230 485  258 919
 R 04.1 серо-коричневый (RAL 8019)   р р 230 490  258 921
R 04.4 тёмно-коричневый (RAL 8022)  230 486  258 922
 R 04.3 светло-коричневый (RAL 8008)  р 230 487 258 923
R 05.3 тёмная бронза  230 488 258 924
 R 05.5 бронза   р 230 489 258 925
R 07.1/2 белый  230 491 258 926

Декоративные накладки нижней петли на раме, петли K
 Нижней петли на раме K длинные Нижней петли на раме K 130 кг
Цвет  Ц Мат. номерр  Мат. номерр
R 01.1 серебро натуральное  р р ур 230 416  230 449
    230 450
R 01.2 серебро светлое  230 417 230 451
    230 452
R 01.3 серый  р 329 189  329 191
    329 192
R 03.2 латунь глянцевая  230 419  230 455
    230 456
R 03.1 латунь матовая  у 230 420 230 457
    230 458
R 04.1 серо-коричневый (RAL 8019)  230 425 230 467
    230 468
R 04.4 тёмно-коричневыйр  (RAL 8022)  230 421 230 459
    230 460
R 04.3 светло-коричневый (RAL 8008)  230 422 230 461
    230 462
R 05.3 тёмная бронза  р 230 423 230 463
    230 464
R 05.5 бронза   230 424 230 465
    230 466
R 07.1/2 белый  230 426 230 469
    230 470

Декоративные накладки ножниц на раме K
  только в сочетании с верхней петлёй
  на раме регулируемой
Цвет  Ц Мат. номерр  Мат. номерр
R 01.1 серебро натуральное  230 243  231 355
R 01.2 серебро светлое  р р 230 244 231 356
R 01.3 серый  329 179  329 892
R 03.2 латунь глянцевая  у 230 245  213 047
R 03.1 латунь матовая  230 246 231 358
R 04.1 серо-коричневый (RAL 8019)  р р 230 251 214 161
R 04.4 тёмно-коричневый (RAL 8022)   230 247 213 045
R 04.3 светло-коричневый (RAL 8008)  р 230 248 213 046
R 05.3 тёмная бронза  230 249  231 366
R 05.5 бронза   р 230 250  231 367
R 07.1/2 белый  230 252  213 044

Декоративные накладки внешних средних прижимов К  
                                                         На створке  На раме
Цвет  Ц Мат. номерр  Мат. номерр
R01.1 серебро натуральное  229 863 229 858
R01.2 серебро светлоер р   229 864 229 859
R01.3  серый  329 891 329 890
R03.1 латунь матовая  у 229 869 229 861
R03.2  латунь глянцевая  229 888 229 890
R04.1 серо-коричневый  р р 213 797 213 798
R04.3 светло-коричневый  229 857 229 856
R04.4 тёмно-коричневыйр 208 604 208 602
R05.3 тёмная бронза  229 873 229 862
R05.5 бронза  р 229 884 229 880
R07.1/2 белый  208 600 208 598

Противовзломная ответная планка Мат. номер

Accord Contour 7.0, ось 13 292 194
Aluplast 2000/3000, ось 13 331 490
Aluplast Ideal 4000/5000/6000, ось 13 350 191
Brügmann AD/MD, ось 13 292 194
Deceuninck 3000, ось 13 307 398
Deceuninck Zendow, ось 13 370 072
Funke Helios, 289 941
Gealan 3000MD/7000/8000, ось 13 367 201
KBE AD, ось 9 260 391
KBE 70AD, ось 13 289 941
KBE MD, ось 9 L

R
260 397
260 398

Kömmerling Eurodur 3S, ось 12,9 258 303
Kömmerling Eurofutur, ось 13 334 958
Plustec AD, ось 13 264 327
Rehau S730/735, S796, ось 13 316 942
Roplasto 7001, ось 13 260 399
Roplasto 6001 SF AD, ось 9 260 404
Salamander 2D/3D/MD, ось 13 261 722
Schüco CT70 AD/MD, ось 13 331 490
Thyssen AD/MD / Prestige AD, ось 13 260 394
Thyssen Prestige MD, ось 13 288 119
Trocal Economic/Confort, ось 9 263 033
Trocal Innonova 70 AD/MD Plus, ось 13 336 810
Veka Softline AD/MD, ось 9 260 392
Veka Softline AD/MD, ось 13 348 410
Veka Topline AD/MD, ось 13 348 410
Wymar 2000, ось 13 380 115
Wymar 2500, ось 13 284 091

Противовзломная ответная планка без основания

Для Gealan 3000 и других схожих систем   367 201

Для избежания ошибок при монтаже,

а также при геометрических погрешностях профиля.

Противовзломные ответные планки

Детали на раме Мат. номер

Accord Contour 7.0, ось 13 292 199
Aluplast 2000/3000, ось 13 260 551
Aluplast Ideal 4000/5000/6000, ось 13 260 557
Brügmann AD/MD, ось 13 292 199
Deceuninck 3000, ось 13 260 554
Deceuninck Zendow, ось 13 370 175
Funke Helios, ось 13 260 554
Gealan 3000, 7000, ось 13 380 118
KBE AD, ось 9 260 547
KBE 70 AD, ось 13 260 554
KBE MD, ось 19 260 553
Kömmerling Eurodur 3S, ось 12,9 260 545
Kömmerling Eurofutur, ось 13 264 523
Pakpen AD, ось 9 389 259
Plafen 260 554
Plustec AD13, ось 13 264 523
Rehau S730AD/S735MD, S796, ось 13 260 546
Roplasto 7001, ось 13 260 554
Roplasto 6001 MD, ось 9 260 561
Roplasto 6001 SF AD, ось 9 260 559
Salamander 2D/3D/MD, ось 13 260 557
Schüco CT70 AD/MD, ось 13 260 551
Thyssen AD/MD / Prestige AD / Prestige MD, ось 13 260 550
Trocal Economic/Confort, ось 9 263 040
Trocal Innonova 70 AD/MD Plus, ось 13 336 813
Veka Softline AD/MD, ось 9 260 548
Veka Softline MD, ось 13 260 552
Veka Topline AD/MD, ось 13 260 552
Weltplast 379 838
Wymar 2000, ось 13 260 552
Wymar 2500, ось 13 290 039
SOK S-311 260 552

Деталь на створке5)    
      260 538

Ответные части блокировщика откидывания   

1) для штульпового запора  ) д у р 257 600
2) для штульпа с фурнитурным пазом 260 539
3) для штульпового запора для штульпа с пазом 7/8 257 252

1) 2) 3) 4)

4) Рис. Фиксация в ответной части блокировщика откидывания

Блакировщик откидывания, не требующие отв. части на раме6)
9 мм, лев.    , 349 128
9 мм, прав.    349 129
13 мм, лев.,     349 130
13 мм, прав.    349 131

5) 6)

Блокировщик откидывания с микролифтом

Балконные защелки. Цапфы балконных защелок

Балконные защелки Мат. номер

Accord Contour 7.0, ось 13 292 197
Aluplast 2000/3000, ось 13 258 939
Aluplast Ideal 4000/5000/6000, ось 13 257 362
Brügmann AD/MD, ось 13 292 197
Deceuninck 3000, ось 13 264 391
Funke Helios, ось 13 264 391
Gealan 3000/7000, ось 13 260 467
KBE AD, ось 9 260 465
KBE 70 AD, ось 13 264 391
KBE MD, ось 9 260 472
Kömmerling Eurodur 3S, ось 12,9 260 463
Kömmerling Eurofutur, ось 13 334 959
Plafen, ось 13 264 391
Rehau S730AD/S735MD, S796, ось 13 260 464
Roplasto 7001, ось 9 260 473
Roplasto 6001 MD, ось 13 295 682
Roplasto 6001 SF AD, ось 9 256 108
Salamander 2D/3D/MD, ось 13 258 993
Schüco CT70 AD/MD, ось 13 258 939
Thyssen AD/MD / Prestige MD, ось 13 260 468
Trocal Economic/Confort, ось 9 263 036
Trocal Innonova 70 AD/MD Plus, ось 13 350 434
Veka Softline AD/MD, ось 9 256 782
Veka Softline MD, ось 13 256 781
Veka Topline AD/MD, ось 13 256 781
Wymar 2000/2500, ось 13 287 064
Weltplast 383 472
SOK S-311, ось 13 256 781

*  крепится на штульповом запоре 385 031
**крепится на  штульповом запоре 7/8 244 594

Цапфа защелки
вставляется в запорный механизм   256 020

Цапфа защелки 
(только в сочетании с подкладкой)  260 477

Подкладка под цапфу защелки 
устанавливается в фурнит. паз сверху и снизу горизонтально 260 478
Подкладка под защелку
устанавливается на штульп с фурнитурным пазом (без рис.) 260 458
в сочетании с защёлкой     260 459
Защелка
устанавливается в сочетании с подкладкой (без рис.) 260 459

* **

Щелевые проветриватели

Щелевой проветриватель NT  

Детали на раме Мат. номер

Aluplast 2000/3000, ось 13 319 463
Deceuninck Mondial 319 471
Gealan 3000 319 473
KBE AD, ось 9 319 462
Kömmerling Eurodur 3S, ось 13 319 474
Panorama 300 319 464
Plus Tec, ось 13 319 469
Rehau S730/735 319 465
Thyssen AD, ось 13 319 467
Veka SF 319 466
Veka Softline AD / MD, Veka Topline ось 13 319 462
Weltplast 383 471

Детали на створке

1-ступенчатые, 18 мм 318 601
3-ступенчатые, 27 мм 318 602

Используется на основных запорах с пазом под микропроветриватель.

Щелевой проветриватель, многоступенчатый Мат. номер
деталь на раме для двухстворчатых окон L 449 982

R 446 060

Рис. Монтаж в 2-х створчатых окнах

1 шаг – зацепить

2 шаг – установить 
и закрепить

Магнитные балконные защелки.
Щелевые проветриватели

*

Щелевой проветриватель

Accord Contour 7.0, ось 13 292 198
Aluplast 2000/3000, ось 13 260 532
Aluplast Ideal 4000/5000/6000, ось 13 260 534
Brügmann AD/MD, ось 13 292 198
Deceuninck 3000, ось 13 260 532
Funke Helios 263 232
Gealan 3000/7000, ось 13 260 530
KBE AD, ось 9 260 529
KBE 70 AD, ось 13 263 232
KBE MD, ось 9 260 533
Kömmerling Eurodur 3S, ось 13 260 528
Plustek AD, ось 13 263 232
Rehau S730AD/S735MD, S796, ось 12,9 260 534
Roplasto 7001, ось 13 260 532
Roplasto 6001 MD, ось 9 295 650
Roplasto 6001 SF AD, ось 9 260 536
Salamander 2D/3D/MD, ось 13 260 534
Schüco Corona AD/MD / CT70 AD/MD, ось 13 260 534
Thyssen AD/MD / Prestige AD / Prestige MD, ось 13 260 531
Trocal Economic/Confort, ось 9 263 039
Trocal Innonova 70 AD/MD Plus, ось 13 336 815
Veka Softline AD/MD, ось 9 260 529
Veka Softline MD, ось 13 260 532
Veka Topline AD/MD, ось 13 260 532
Wymar 2000, ось 13 287 045
Wymar 2500, ось 13 284 627
SOK S-311 260 532
Trocal Innonova 70 / KBE MD / Trocal 900 451 418

Магнитная защелка для
одностворчатых дверей Мат. номер

Accord Contour 7.0, ось 13 331 773
Aluplast 2000/3000, ось 13 331 765
Aluplast 4000/5000, ось 13 331 774
Funke Helios, ось 13 328 836
Gealan 3000/7000, ось 13 331 764
KBE AD, ось 9 328 836
KBE 70 AD, ось 13 328 836
KBE MD, ось 9 328 837
Kömmerling Eurodur 3S, ось 13 245 320
Plustec AD, ось 13 331 768
Rehau S730/735, ось 13 245 321
Roplasto 7001, ось 13 331 767
Salamander 2D/3D, ось 13 331 769
Schüco CT70, ось 13 331 765
Thyssen AD, ось 13 258 515
Trocal Economic/Confort, ось 13 331 776
Trocal Innonova 70 MD Plus, ось 13 329 214
Veka Softline, ось 9 245 323
Veka Topline, ось 13 245 323
Wymar 2000, ось 13 331 779
Магнитная защелка для штульповых дверей
ось фурнитурного паза 13 мм 482 418
ось фурнитурного паза 9 мм 330 081
Деталь на створке
уголок магнитной защелки 244 517

Прокладка
под фурнитурный паз,
под уголок магнитной защелки, ось 9/13 (без рис.) 329 983
на фурнитурный паз (без рис.) 330 080

* только в сочетании с угловым переключателем
P  или  V .

* Для одностворчатых дверей.
** Для штульповых дверей.

**

*
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Откидная фурнитура

Подкладка для дополнительных деталей
Профиль  Мат. №
Accord Contour 7.0 292 201
Aluplast Ideal 2000/3000 294 369
Aluplast 4000/5000/6000 294 365
Brügmann AD/MD 292 201
Gealan 3000/7000 294 370
Gealan 6000 294 371
Inoutic (Thyssen) AD/MD 294 369
KBE AD 294 439
KBE MD 294 463
Kömmerling Eurodur 3S 294 464
Rehau S730/S735 294 469
Salamander Universal AD 294 472
Schüco Corona AD/MD 294 365
Schüco CT70 294 369
Tryba MD 294 463
Veka Softline AD, ось 13 294 364
Veka Softline AD/MD, ось 9 294 537
Veka Topline 294 369
Weltplast 383 473
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