
Обзор фурнитуры.
Фурнитура для поворотных створок,  
стандартное исполнение
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1  Поворотно-откидной запор, ручка постоянная, ось ручки 15 мм6)
      ВСФ Высота оси Длина Мат. №
 ручки запора 
  431 –   480 120   370 1 E  284 3142)13)
  481 –   600   170   490  259 830
  601 –   800   263   690  259 831
  601 –   800   263   690 1 E  259 8339)
  801 – 1000   413 890  259 834
  801 – 1000   413   890 1 E  259 836
1001 – 1200   513 1090 1 E  259 838
1201 – 1400   563 1290 1 E  259 840
1401 – 1600   563 1490 1 E  259 842
1401 – 1600   563 1490 2 E  259 8439)
1601 – 1800   563 1690 2 E  259 846
1601 – 1800 1000 1690 2 E  259 8479)
1801 – 2000 1000 1890 2 E  259 849
2001 – 2200 1000 2090 2 E  259 851
2001 – 2200 1000 2090 3 E  259 8529)
2201 – 2400 1000 2290 2 E  259 8549)
2201 – 2400 1000 2290 3 E  259 855

2  Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная, ось ручки 15 мм6)
      ВСФ Высота оси Длина Мат. №
 ручки запора 
  370 –   45011) 155 –   225   430  259 7172)
  451 –   620   225 –   310   400  259 7182)
  621 –   800   311 –   400   580 1 E  259 719
  801 – 1200   401 –   600   980 1 E  259 720
1201 – 1600   601 –   800 1380 2 E  259 721
1601 – 2000   801 – 1000 1780 2 E  259 762
2001 – 2400 1001 – 1200 2180 4 E  259 763

3  Цапфа балк. защёлки от ВСФ>1800        256 020

4  Угл. переключатель    E   без рис.        260 275
 Угл. переключатель    P            260 277

5  Пов-отк угловой переключатель P          260 290

6
 Угл. переключ. короткий E   без рис.        260 280

 Угл. переключ. короткий P          260 282

7  Ножницы на створке
     ШСФ Обозначение / Мат. №
 длина 
  290 –   410 150/  300 260 2015)
  411 –   600 250/  490 256 024
  601 –   800 350/  690 260 204
  801 – 1000 500/  890 260 205
  801 – 1000 500/  890 1 E  260 208
1001 – 1200 500/1090 1 E  260 212
1201 – 1600 500/1290 1 E  260 215

8  Ножницы на раме K, система 12/20-9
      ШСФ Размер  Мат. №
   
  290 –   410 150** L 258 054
  R 258 055
  411 –     60 250 L 258 056
  R 258 057
  601 –   800 350 L 258 058
  R 258 059
  801 – 1600 500 L 258 039
  R 258 041

8a  Ножницы на раме K, система 12/20-13
     ШСФ Размер   Мат. №
    
  290 –   410 150**  L 258 060
   R 258 061    
  411 –   600 250  L 258 062
   R 258 063
  601 –   800 350  L 258 064
   R 258 065
  801 – 1600 500  L 258 042
   R 258 043

9
 Верхняя петля на раме K 3/100    230 177

 Верхняя петля на раме K 6/100 без рис.   230 178
 Верхняя петля на раме K 6/130 без рис.  L 230 179
     R 230 180

9a  Штифт     227 354

10  Угловой переключатель ножниц P    260 286

11  Средний запор (горизонтально и вертикально)
       ШСФ ВСФ Размер  Мат. №
    
  801 – 1200   801 – 1200 400 1 E  255 280
1201 – 1400 1201 – 1400 600 1 E  255 281
1401 – 1600 1401 – 1800 600 соед* 1 E  255 282
  400 1 E  255 280
 1801 – 2000 600 соед* 1 E  255 282
  600 1 E  255 281
 2001 – 2400 600 соед* 1 E  255 282
  600 соед* 1 E  255 282
  400 1 E  255 280

12
 Нижн. петля на створке K 3/100   230 343

 Нижн. петля на створке K 6/130 без рис.  263 858

13
 Нижн. петля на раме K 3/100   258 590

 Нижн. петля на раме K 6/100 без рис.  258 592
 Нижн. петля на раме K 6/130 без рис. L 230 354
     R 230 355

14  Блокировщик откидывания, створка   260 538

15  Угловая вставка поворотной петли   331 488

16
 Поворотная петля K 12/20-9   L 263 183

     R 263 184
 Поворотная петля K 12/20-13  L 230 639
     R 230 640

17  Штульповой запор, ручка постоянная7)
      ВСФ Высота  Длина Мат. №
 ручки  
  431 –   5003) 195   490 233 408
  501 –   600
  601 –   6203) 335   690 233 409
  621 –   800
  801 – 1000 490   890 233 410
1001 – 1200 335 1090 233 411
1201 – 1400 335 1290 233 412
1401 – 1600 335 1490 233 413
1601 – 1800 335 1690 296 145
1801 – 2000 640 1890 296 074
2001 – 2200 640 2090 296 075
2001 – 2400 640 2290 296 076

1) от ШСФ 1401 мм дополнительные ножницы 
20

2) установка блокировщика откидывания невозможна
3) с угловым переключателем коротким 

6
5) при ШСФ < 310 мм удалить монтажную клипсу
6) ось ручки 8 мм: см. каталог Roto
7) при штульповом запоре справа, повернуть эксцентрик на 180°  
8) для пов-отк. запоров с постоянным расположением ручки
9) по заказу
10) при монтаже рекомендуется подкладка под стеклопакет
11) с угловым переключателем коротким 

6  вверху и внизу
12) альтернатива для створок с ШСФ<800  
 (заменить поз. 21  и 

19 )
13) с интегрированным угловым переключателем
14) альтернатива для позиций 

23  и 26

* с возможностью подключения
** максимальная глубина откидывания 80 мм
*** вариант для ШСФ < 800 мм
**** ВСФ 370–2400 мм

Обзор фурнитуры.
Фурнитура для штульповых створок, 
стандартное исполнение

23  Средний прижим скрытый, на створке10)

24  Поворотно-откидная ответная планка

25  Ответная планка

26  Средний прижим скрытый, на раме

27  Противовзломная ответная планка

28  Щелевой проветриватель

29  Подкладка для дополнительных ножниц

32  Ответная планка с 2-мя отверстиями12)

18  Штульповой запор, ручка средняя/переменная 7)
      ВСФ Высота  Длина Мат. №
 ручки  
  370 –   52011) 225 –   350   400 233 4182)
  521 –   620
  621 –   65011) 393 –   482   680 233 419
  651 –   800
  801 – 1200 482 –   682   980 233 420
1201 – 1600 448 –   658 1380 290 912
1601 – 2000 680 –   890 1780 296 146
2001 – 2400 880 – 1090 2180 296 147

19  Балк. защёлка для шт. запора от ВСФ>1800 385 031

20  Доп. ножницы (от ШСФ 1401), длина 200 мм 255 237

21  Упор блокировщика откидывания  257 600

30  Шпингалет для фурнитурного паза   305 63812)

31   Балконная защелка   260 45912)

33  Подпятник под фурнитурный паз 281 290
   монтируемый на штульп 281 289

34  Средний прижим наружный, на створке 281 63914)

35  Средний прижим наружный, на раме  281 63814)

22  Ответная планка под фурнитурный паз 260 359
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Данные для заказа -
см. каталог ручек Roto
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Область применения
Ширина створки по фальцу ШСФ......... 320 – 1600 мм1)
Высота створки по фальцу ВСФ............431 – 2400 мм8)
Вес створки ..................................................................макс. 100 или 130 кг

Штульповой запор, ручка средняя/переменная

 ВСФ Высота оси Размер Мат. №
  ручки  
  370–  520 225 – 350   400 233 418
  521–  620
  621–  800 393 – 482   680 233 419
  801–1200 482 – 682   980 233 420
1201–1600 448 – 658 1380 290 912
Балконные двери
1601–2000 680 – 890 1780 296 146
2001–2400 880–1090 2180 296 147

Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная, 15 мм, 25 мм,
30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм.
Блокировщик Мат. №  Мат. №
откидывания    
– 259 717  259 718

(ВСФ 310-450)                     (ВСФ 451-620)
X  259 719
X  259 720
X  259 721

X  259 762
X  259 763

Штульповой запор, ручка постоянная 

 ВСФ Высота оси Длина Мат. №
  ручки запора 
  431 –   600 195   490 233 408

  601 –   800 335   690 233 409
  801 – 1000 490   890 233 410
1001 – 1200 335 1090 233 411
1201 – 1400 335 1290 233 412
1401 – 1600 335 1490 233 413
1601 – 1800 335 1690 296 145
Балконные двери
1801 – 2000 640 1890 296 074
2001 – 2200 640 2090 296 075
2201 – 2400 640 2290 296 076

Поворотно-откидной запор, ручка постоянная, ось 15 мм, 25 мм,
30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм.
Блокировщик Мат. №   Мат. №
откидывания     
X 284 314 или  259 830

(ВСФ 431–480)                     (ВСФ 481–600)
X 259 831 или  259 833
X 259 834 или  259 836
X 259 838
X 259 840
X 259 843 или  259 842
X 259 847 или  259 846

X 259 849
X 259 852 или  259 851
X 259 855 или  259 854

Штульповой запор / поворотно-откидной запор, ручка постоянная, ось ручки 15 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм.

Штульповой запор / поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная, ось ручки 15 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм.

Возможность комбинации. 
Штульповые/поворотно-откидные запоры

Рама.
Монтаж фурнитуры, стандартное исполнение
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Монтаж ответных планок (в мм)
Поворотно-откидной запор
Ручка постоянная
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Монтаж ответных планок (в мм)
Поворотно-откидной запор
Ручка средняя/переменная

Пов-отк запор, ручка постоянная, ось ручки 15 мм   

  ВСФ   GH G1 G2 G3 NSP S

  280–  480   120 – – – – –

  481–  600   170 – – –   223 –

  601–  800   263 383 – –   138 –

  801–1000   413 550 – –   288 –

1001–1200   513 700 – –   388 –

1201–1400   563 700 – –   388 –

1401–1600   563 700 1170 –   388 –

1601–1800   563 700 1370 –   388 –

1601–1800 1000 700 1370 – 1121 1244

1801–2000 1000 700 1370 – 1121 1244

2001–2200 1000 700 1370 1770 1121 1244

2201–2400 1000 700 1370 1770 1121 1244 

Пов-отк запор, ручка средняя/переменная, ось ручки 15 мм

  ВСФ A B C D E NSP S

  450–  620 – – – – – –

  621–  800 125 – – – – 1371 –

  801–1200 125 – – – – 1371 –

1201–1600 125 340 – – – 1371 – 

1601–2000 – 312 358 – – 1092 232

2001–2400 – 312 358 758 740 1092 232

MV – средний прижим скрытый вертикально

  ВСФ MV1 MV2 MV3

  801–1200 550 – –

1201–1400 746 – –

1401–1800 746 1150 – 

1801–2000 746 1346 – 

2001–2400 746 1346 1750

MV – средний запор, вертикально

  ВСФ MV1 MV2 MV3

  801–1200 550 – – 400 E

1201–1400 746 – – 600 E

1401–1800 746 1150 – 600 E соед + 400 E

1801–2000 746 1346 – 600 E соед + 600 E

2001–2400 746 1346 1750 600 E соед + 600 E соед + 400 E

MV – средний запор, горизонтально

  ШСФ MH1 MH2 

  801–1200 462 –  400 E

1201–1400 658 –  600 E

1401–1600 658 1062  600 E соед + 400 E

GH – высота оси ручки

G1, G2, G3 – размещение ответных планок для основного запора 

MV1, MV2, MV3 – размещение ответных планок для среднего запора вертикального

MH1, MH2 – размещение ответных планок для среднего запора горизонтального

A, B, C, D, E – расстояние до от- ветных планок от оси ручки

NSP – блокировщик откидывания, рама 

S – балконная защёлка

ВСФ – высота створки по фальцу

ШСФ – ширина створки по фальцу

Средний прижим наружный

Средний прижим, наружный
Обозначение                                                                          Мат. №
Средний прижим K, деталь на раме 281 638
Средний прижим K, деталь на створке 281 639
Средний прижим K для профилей
с уплотнением на наплаве, деталь на створке 449 785

Обозначение Декор. накладка Декор. накладка
  сред. прижима K сред. прижима K
  детали на раме детали на створке
  Mат. № Mат. №
R01.1 серебро натур. 229 858 229 863
R01.2 серебро светлое 229 859 229 864
R01.3 серый 329 890 329 891
R03.1 латунь матовая 229 861 229 869
R03.2 латунь глянцевая 229 890 229 888
R04.1 серо-коричневый 213 798 213 797
R04.3 светло-коричневый 229 856 229 857
R04.4 темно-коричневый 208 602 208 604
R05.3 темная бронза 229 862 229 873
R05.5 бронза 229 880 229 884
R07.1/2 белый 208 598 208 600
Спец. цвет 229 891 229 889

Размеры для установки среднего прижима K
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 Расстояние
 А, мм

Средний
прижим

Средний прижим
для профилей
с уплотнением
на наплаве

8

11

деталь на раме деталь на створке

Ответная планка на штульп с фурнитурным пазом 260 359

Средний прижим скрытый

Средний прижим, скрытый

Обозначение                                                                         Мат. №
Деталь на створке № 4 264 211
соответствующие ей детали на раме для профиля:
Roplasto 6001 MD 295 647

Деталь на створке № 11 264 212
соответствующие ей детали на раме для профиля:
KBE MD 250 731

Деталь на створке № 12 331 483
соответствующие ей детали на раме для профиля:
Deceuninck 3000 307 410
Thyssen AD/MD13, Prestige AD, Prestige MD 264 234

Деталь на створке № 13 331 484
соответствующие ей детали на раме для профиля:
Accord Contour 7.0 284 093
Aluplast 3000, Schüco CT70 AD/MD 264 238
Aluplast Ideal 4000/5000/6000 257 351
Deceuninck Zendow 370 176
Rehau S735 MD 264 227
Roplasto 6001 SF AD 289 573
Salamander 2D/3D/MD, ось 13 262 159
Veka Softline MD, ось 9 250 730
Veka Topline MD, ось 13 284 093
Wymar 2000 287 047
Wymar 2500 343 801
SOK S-311 264 238

деталь на раме деталь на створке

Деталь на створке № 14 331 485
соответствующие ей детали на раме для профиля:
Aluplast 2000 264 236
Brügmann AD/MD, ось 13 345 091
Gealan 3000/7000 264 230
KBE AD 250 727
KBE 70 AD 264 254
KBE 70 MD 348 512
Kömmerling Eurodur 3S 250 726
Kömmerling Eurofutur 334 961
Plafen, Plustec AD, ось 13 264 254
Rehau S730AD 250 725
Rehau S796 256 510
Roplasto 7001 264 249
Trocal Economic /Confort 263 041
Veka Softline AD, ось 9 250 729
Veka Softline MD, ось 9 250 730
Veka Softline AD, ось 13 250 728
Veka Topline AD, ось 13 250 728
Weltplast 384 268

Деталь на створке № 15 264 218
соответствующие ей детали на раме для профиля:
Trocal Innonova 70 AD/MD Plus 336 817
Brügmann AD/MD, ось 13 482 754

1)  установка блокировщика откидывания невозможна
2)  с угловым переключателем коротким

 
6

3)  по заказу
4)  ось ручки 8 мм: см. каталог Roto
5)  ширина створки по фальцу ШСФ 290-800 мм
6)  запоры с E-цапфами (см. каталог)
7)  для пов-отк. запоров с постоянным расположением ручки
8)  с угловым переключателем коротким

 
6  вверху и внизу

9)  с интегрированным угловым переключателем
 

5
10)  при монтаже рекомендуется подкладка под стеклопакет
11)  альтернатива для позиций

 
16  и

 
17

12)  внимание: различная высота оси ручки у поворотных  
 и поворотно-откидных запоров!

Данные для заказа -
см. каталог ручек Roto
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Область применения
Ширина створки по фальцу ШСФ..............320–1600 мм 
Высота створки по фальцу ВСФ ...................................... 280–2400 мм7)
Вес створки ..................................................................макс. 100 или 130 кг

1  Поворотно-откидной запор, ручка постоянная, ось ручки 15 мм4)
      ВСФ  Высота оси Длина Мат. №
 ручки запора 
  280 –   3602)   120   370 1 Р  284 3141)9)
  361 –   480
  481 –   600   170   490 259 830
  601 –   800   263   690 259 831
  601 –   800   263   690 1 E  259 8333)
  801 – 1000   413   890 259 834
  801 – 1000   413   890 1 E  259 836
1001 – 1200   513 1090 1 E  259 838
1201 – 1400   563 1290 1 E  259 840
1401 – 1600   563 1490 1 E  259 842
1401 – 1600   563 1490 2 E  259 8433)
1601 – 1800   563 1690 2 E  259 846
1601 – 180012) 1000 1690 2 E  259 8473)
1801 – 2000 1000 1890 2 E  259 849
2001 – 2200 1000 2090 2 E  259 851
2001 – 2200 1000 2090 3 E  259 8523)
2201 – 2400 1000 2290 2 E  259 8543)
2201 – 2400 1000 2290 3 E  259 855

1a  Поворотный запор, ручка постоянная, ось ручки 15 мм 1)4)5)6)
      ВСФ Высота оси Длина Мат. №
  ручки запора 
  400 –  50012)   170   500 2 P  487 230
  501 –  600   170   600 2 P  487 231
  601 –  700   263   700 2 P  487 232
  701 –  800   263   800 2 P  487 233
  801 –  900   413   900 2 P  487 234
  801 –  900   413   900 3 P  487 245
  901 – 1000   413 1000 2 P  487 246
  901 – 1000   413 1000 3 P  487 247
1001 – 1100   513 1100 3 P  487 248
1101 – 1200   513 1200 3 P  487 249
1201 – 1300   563 1300 3 P  487 250
1301 – 1400   563  1400 3 P  487 251
1401 – 1500   563 1500 3 P  487 252
1501 – 1600   563 1600 3 P  487 253
1601 – 1700   563 1700 3 P  487 254
1701 – 185012)   563 1800 3 P  487 255
1851 – 205012) 1000 2050 4 P  487 256
2051 – 2250 1000 2250 4 P  487 257

2  Пов-отк. запор, ручка средняя/переменная, ось ручки 15 мм 4)
      ВСФ Высота оси Длина Мат. №
 ручки запора 
  310 –   4508)   155 –   225   430 259 7171)
  451 –   620   225 –   310   400 259 7181)
  621 –   800   311 –   400   580 1 E  259 719
  801 – 1200   401 –   600   980 1 E  259 720
1201 – 1600   601 –   800 1380 2 E  259 721
1601 – 2000   801 – 1000 1780 2 E  259 762
2001 – 2400 1001 – 1200 2180 4 E  259 763

2a  Пов. запор, ручка средняя/переменная ось ручки 15 мм1)4)5)6)
      ВСФ Высота оси Длина Мат. №
 ручки запора 
  180 –   250   90 –   125   180 1 E  260 129
  251 –   500 126 –   250   500 1 E  260 130
  501 –   800 251 –   400   800 2 E  260 131
  801 – 1100 401 –   550 1100 3 E  260 132
1101 – 1400 551 –   700 1400 3 E  260 133
1401 – 1800 701 –   900 1800 4 E  260 134
1801 – 2400 901 – 1200 2400 4 E  260 135

3  Цапфа балк. защёлки от ВСФ > 1800   256 020

4  Угловой переключатель  E   без рис.   260 275
 Угловой переключатель  P     260 277

5  Пов-отк угловой переключатель P     260 290

6
 Угл. переключ. короткий E  без рис.   260 280

 Угл. переключ. короткий P    260 282

7  Средний запор, горизонтально

      ШСФ Размер    Мат. №
  801 – 1200 400 KU     1 E    255 280
1201 – 1400 600 KU     1 E    255 281
1401 – 1600 600 соед* 1 E    255 282
  400 KU     1 E    255 280

8  Угловая вставка      331 488

9
 Верхняя петля на створке K 12/20-9  L 263 183

      R 263 184
 Верхняя петля на створке K 12/20-13  L 230 639
      R 230 640

10
 Верхняя петля на раме K 3/100   230 177

 Верхняя петля на раме K 6/100 без рис.  230 178
 Верхняя петля на раме K 6/130 без рис. L 230 179
      R 230 180

10a  Штифт      227 354

11  Блокировщик откидывания, створка   260 538

12
 Нижн. петля на створке K 3/100   230 343

 Нижн. петля на створке K 6/100 без рис.  263 858

13
 Нижн. петля на раме K 3/100   258 590

 Нижн. петля на раме K 6/100 без рис.   258 592
 Нижн. петля на раме K 6/130 без рис.  L 230 354
      R 230 355

14  Ограничитель поворота ручки (90°)  264 603

24  Средний прижим внешний на створке11) 281 63911)

25  Средний прижим внешний на раме11)  281 63811)

Профилезависимые элементы

15  Блокировщик откидывания, рама

16  Средний прижим скрытый, на створке10)

17  Средний прижим скрытый, на раме

18  Противовзломная ответная планка

19  Ответная планка

20  Балконная защёлка при ВСФ > 1800
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9  Пов-отк угловой переключатель P     260 290

10  Угл. перекл. для арочных створок   255 273

11
 Верхн. петля на раме K 3/100 рег.    245 706

 Верхн. петля на раме K 6/100 рег., без рис. 245 707

12  Штифт        227 354

13  Нижняя петля на створке K 3/100 рег. по вертик. 230 343

14
 Нижн. петля на раме K 3/100 рег. по горизонтали 258 590

 Нижн. петля на раме K 6/100 рег. по горизонтали, 
        без рис. 258 592

15  Цапфа балк. защёлки от ВСФ>1800   256 020

16  Блокировщик откидывания, створка   260 538

22  Угл. перекл. для косоугольных окон E    260 279

23  Средний запор горизонтально 
   ШСФ   Размер   Мат. №
  800 – 1200 400  1 E      255 280
1201 – 1400 600  1 E      255 281
1401 – 1600 600 соед** 1 E      255 282
   400  1 E      255 280

Профилезависимые элементы

17  Блокировщик откидывания, рама

18  Поворотно-откидная ответная планка

19  Ответная планка

20  Балконная защёлка от ВСФ > 1800

21  Противовзломная ответная планка

*  с интегрированным угловым переключателем 10

**  с возможностью подключения

2  Поворотно-откидной запор, ручка постоянная, ось ручки 15 мм
      ВСФ Высота оси Длина    Мат. №
  ручки запора       
  481 –   600   170   490 1 E   259 830
  601 –   800   263   690 1 E   259 833
  801 – 1000   413   890  259 834
  801 – 1000   413   890 1 E   259 836
1001 – 1200   513 1090 1 E   259 838
1201 – 1400   563 1290 1 E   259 840
1401 – 1600   563 1490 2 E   259 843
1601 – 1800   563 1690 2 E   259 846
1601 – 1800 1000 1690 2 E   259 847
1801 – 1900 1000 1890 2 E   259 849

3  Соединитель запора для арочных окон
      ВСФ ШСФ  Мат. №
  500 – 1300  400 – 600         1 E   245 688

4  Дополнительные ножницы арочные, длина 183 мм
      ШСФ      ВСФ       Мат. №
  от 900   от 980       245 764

5  Средний запор арочный
      ШСФ   Размер    Мат. №
  601 – 1300    750   2 E   245 736

6  Средний запор арочный, соединяемый
      ШСФ   Размер    Мат. №
  601 – 1300    590   2 E   245 734

7  Соединитель арочного окна, вертикально
      ВСФ  Размер  Мат. №
  500 –   700     420  245 715*
  701 –   900     620 1 E   245 717
  901 – 1100     820 1 E   245 719
1101 – 1300   1020 1 E   245 721
1301 – 1500   1220 2 E   245 723
1501 – 1700   1420 2 E   245 725
1701 – 1900   1620 2 E   245 727

1
 Основной комплект арочный

 Система 12/20-9 (без рис.)  245 692
 Система 12/20-13   245 695
     245 696
 Состоит из: 1 арочные ножницы K, 1 держатель арочных 
 ножниц, 1 подпятник (направляющая) для арочных окон

Область применения
Ширина створки по фальцу ШСФ....................................................400 – 1300 мм
Высота створки по фальцу ВСФ .......................................................500 – 1900 мм
Вес створки ..................................................................................................... макс. 80 кг

8  Соединитель арочного окна, горизонтально
      ШСФ  Размер  Мат. №
  400 –   500     280  245 728
                   без подпятника
  501 –   700     480 1 E   245 729
  701 –   900     680 1 E   245 730
  901 – 1100     880 1 E   245 731
1101 – 1300   1080 1 E   245 732

Обзор фурнитуры.
Фурнитура для арочных / косоугольных створок, 
стандартное исполнение.

ВНИМАНИЕ:
Отрегулируйте подпятник таким образом, чтобы при
захлопывании створки из откидного положения арочные
ножницы работали без помех.

Метка

Рамную часть дополнительных ножниц
арочных укоротить по метке

Данные для заказа -
см. каталог ручек Roto
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Арочные створки.
Петли K, система 12/20-9(13)
Створка
Последовательность монтажа фурнитуры

   1. Арочные ножницы 1  с меткой в начале арки закре-
пить, совместив с началом арки при помощи  2 (12/20-
13) или 3 шурупов (12/20-9).

   2. Установить угловой переключатель арочных ство-     
рок 10 .

   3. Установить пов-отк угловой переключатель 9 .

   4. Установить соединитель арочного окна 
вертикально 7 .

   5. Установить соединитель арочного окна 
горизонтально 8 .

   6. Соединитель запора арочных окон 3  с меткой в начале 
арки установить для  ШСФ до 600 мм в начале арки, от 
ШСФ 601 мм в начале арки установить средний запор 
арочный 5  с меткой 
в начале арки.  
Внимание! При креплении среднего запора ароч-ного 
привести его форму в соответствие с радиу-сом арки 
снизу вверх. 

   7. При применении дополнительных ножниц ароч-        
ных 4  установить их створочную часть.

   8. Установить поворотно-откидной запор 2 .

   9. Установить оконную ручку и произвести срыв фур-   
нитуры из монтажного положения, энергично пово-    
рачивая ручку вниз.

 10. Установить нижнюю петлю на створке 13 .

 11. Повернуть ручку в откидное положение.

 12. Удалить стопорный винт арочных ножниц 1  , откинуть 
ножницы на раме и надеть держатель, после чего 
завинтить оставшиеся шурупы.

 

 

Арочные ножницы
сначала закрепить
этими 3 шурупами

Арочные ножницы
сначала закрепить
этими 2 шурупами

2
9
0

1
3
5

Перед монтажом 
арочных ножниц К 
согнуть их створочную 
часть в соответствии с 
изгибом арки

Мат. номер

Мат. номер

Мат. номер
Мат. номер

Мат. номер
Мат. номер

Мат. номер

Размер отверстий для верхней петли на раме

Диаграмма области применения петель К и А

1 мм/м2 толщины стекла = 2,5 кг

Диаграмма области применения
Ширина створки по фальцу (ШСФ)  ....................400 – 1300 мм
Высота створки по фальцу (ВСФ) .......................  500 – 1900 мм
Вес створки ........................................................................макс. 80 кг

 20 кг / м2 (=  8 мм толщина стекла)
 30 кг / м2 (=  12 мм толщина стекла)
 40 кг / м2 (=  16 мм толщина стекла)
 
   1 мм / м2 толщина стекла = 2,5 кг
��������������
��������������

������������������

 = Дополнительные ножницы необходимы

 = Дополнительные ножницы возможны,
                 но необязательны

 = Дополнительные ножницы невозможны

 = Недопустимая область применения
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Рама.
Монтаж фурнитуры Размер отв. планки (в мм)

Пов-отк запор
ручка постоянная

GH = высота оси ручки
G1, G2 = размещение отв. планок по стороне основного 
запора
NSP = блокировщик откидывания, рама
S = балконная защёлка
MV1, MV2 = размещение ответных планок
напротив среднего запора вертикального
MH1 = размещение ответных планок напротив
среднего запора горизонтального

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Высота створки     Пов-отк запор
по фальцу ВСФ GH G1 G2 NSP S
 351 - 480  120 – – – –
 481 - 600  170 – – 223 –
 601 - 800 263 383 – 138 –
 801 - 1000 413 550 – 288 –
1001 - 1200 513 700 – 388 –
1201 - 1400 563 700 – 388 –
1401 - 1600 563 700 1170 388 –
1601 - 1800 563 700 1370 388 –
1601 - 1800 1000 700 1370 1121 1244
1801 - 1900 1000 700 1370 1121 1244

Высота створки      Средн. запор вертикально

по фальцу ВСФ  MV1  MV2
  500 –   700  –  –
  701 –   900  280  –
  901 – 1100  480  –
1101 – 1300  680  –
1301 – 1500  280    880
1501 – 1700  680  1080
1701 – 1900  680  1280

Ширина створки  Средн. запор горизонтально

по фальцу ШСФ  MH1
  400 –   500  –
  501 –   700  –
  701 –   900  350
  901 – 1100  480
1101 – 1300  680

Ограничительные ножницы
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Области применения (для пары)
Высота створки по фальцу ВСФ ......................................................................290 – 1200 мм
Вес створки .....................................................................................................................макс. 60 кг

1  Ограничительные ножницы
ВСФ Тип Мат.
 ножниц номер
290 –   560 1 347 131
561 – 1200 2 347 132

2  Створочная часть  348 277

3  Подкладка для ограничительных ножниц
Обозначение Толщина Мат.
 мм номер
Подкладка. Тип 1 3,5 347 133
Подкладка. Тип 2 5,5 347 236
Подкладка. Тип 3 8,1 347 238
Подкладка, косоугольная. Тип 10 3,5 347 240

Рамный шаблон  349 527

Створочный шаблон  349 528

Области применения ограничительных ножниц

ВСФ Тип Размер   Угол открывания
 ножниц А В С D1 F
290 –  400 1 250 45 180–245 33° 90°
401 –  560 1 280 75 205–275 27° 67°
561 –  700 2 525 170 225–277 22° 88°
701 –  850 2 575 220 244–292 19° 72°
851 –1200 2 625 270 261–363 17° 62°

Данные для заказа -
см. каталог ручек Roto
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Область применения пов-отк запоров
Ширина створки по фальцу ШСФ................................... 310 – 2400 мм
Высота створки по фальцу ВСФ ...................................... 290 – 1200 мм 
Вес створки ..................................................................................... макс. 80 кг

Область применения поворотных запоров
Ширина створки по фальцу ШСФ................................... 310 – 2400 мм
(от ШСФ 1100 мм 2 фрамужных ножниц по бокам)
Высота створки по фальцу ВСФ .........................................250 – 800 мм 
Вес створки ..................................................................................... макс. 80 кг

Обзор фурнитуры.
Фурнитура для фрамуг, стандартное исполнение

1  Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная 
 ось ручки 15 мм2)
     ШСФ Размер  Мат. №    
         запора  
  310 –   450   430  259 7174)9)
   451 –  620   400  259 7184)
  621 –   800   580 1 E  259 719
  801 – 1200   980 1 E  259 720
1201 – 1600 1380 2 E  259 721
1601 – 2000 1780 2 E  259 762
2001 – 2400 2180 4 E  259 763

1a  Поворотный запор, ручка средняя/переменная 
 ось ручки 15 мм 2)3)
     ШСФ Размер  Мат. №     
  запора  
  310 –   500   500 1 E  260 1304)
  501 –   800   800 2 E  260 131
  801 – 1100 1100 3 E  260 132
1101 – 1400 1400 3 E  260 133
1401 – 1800 1800 4 E  260 134
1801 – 2400 2400 4 E  260 135

2  Угл. переключатель  E   без рис. 260 275
 Угл. переключатель   P    260 277

2a  Угл. перекл. короткий E   без рис. 260 280
 Угл. перекл. короткий P   260 282

3  Средний запор, вертикально
       ВСФ Размер  Мат. №    
    
  801 – 1200 400KU1 E    255 280

4  Верхн. петля на раме K 3/100    230 177
 Верхн. петля на раме K 6/100 без рис. 230 178
 Верхн. петля на раме рег. K 3/100 без рис. 245 706
 Верхн. петля на раме рег. K 6/100 без рис. 245 707

4a  Штифт      227 354

5  Фрамужные ножницы  
 в фурнитурный паз   493 389
 монтируемый на штульп   482 823

6  Фрамужная (средняя) петля K, система 12/20-9
 с компенсатором   264 007
 без компенсатора1)   264 009

6a  Фрамужная (средняя) петля K, система 12/20-13
 с компенсатором   264 015
 без компенсатора1)   264 019

7  Ограничитель поворота ручки (90°)     264 603

12  Средний прижим внешний, на створке 281 6398)

Установка двух фрамужных ножниц по 
бокам

Возможна установка одних фрамужных 
ножниц сверху или двух фрамужных 
ножниц по бокам

Возможна установка двух фрамужных 
ножниц сверху или двух фрамужных 
ножниц по бокам

Установка дополнительных 
ограничительных ножниц

Установка дополнительных 
ограничительных ножниц при 
фрамужных ножницах сверху
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Ограничение габаритов створки
в этой области допустимый вес створки макс. 80 кг
1 мм/м2 стекла = 2,5 кг

M
V1

M
V1

B
A

E
C

D

76 58

Монтаж ответных планок (в мм)
Поворотно-откидной запор
Ручка средняя/переменная

В случае применения поворотно-откидного запора 
со средней/переменной ручкой 
применять двое фрамужных ножниц по бокам 

Пов-отк запор, ручка средняя/переменная,

ось ручки 15 мм

     ШСФ A B C D E

  450–  620 – – – – –

  621–  800 125 – – – –

  801–1200 125 – – – –

1201–1600 125 340 – – –

1601–2000 – 312 358 – –

2001–2400 – 312 358 740 758

MV средний запор вертикальный

      ВСФ MV1 MV2  правый

  801–1200 480 –  400 E

MV средний запор вертикальный

   FFH MV1 MV2  левый

  801–1200 462 –  400 E

A, B, C, D, E – расстояние до ответных

планок от оси ручки

MV1, MV2 – размещение ответных планок 
напротив среднего запора вертикального

ВСФ – высота створки по фальцу

ШСФ – ширина створки по фальцу

11

12

13

14

Область применения, мм Длина ответной Мат. №
 планки, мм 

11  ВСФ   621 – 1200 50 268 943
12  ВСФ 1201 – 1600 50 268 944
13  ВСФ 1601 – 2000 50 268 945
14  ВСФ 2001 – 2400 50 268 946

Рама.
Монтаж фурнитуры

Телескопические шаблоны. 
Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная

13  Средний прижим внешний, на раме   281 6388)
14  Угловая вставка     331 488

15  Вкладыш для фрамуги (один с любой стороны) 230 651

16  Верхняя петля на створке K 12/20-9   L 263 183
         R 263 184
 Верхняя петля на створке K 12/20-13   L 230 639
         R 230 640

Профилезависимые элементы

8  Ответная планка

9  Прокладка для дополнительных элементов

10  Средний прижим скрытый, на створке7)

11  Средний прижим скрытый, на раме

1) при применении двух и более фрамужных петель одна из них 
должна быть без компенсатора

2) ось ручки 8 мм: см. каталог Roto
3) без удлинителя
4) установка фрамужных ножниц на основной запор невозможна
7) при монтаже рекомендуется подкладка под стеклопакет
8) альтернатива для позиций 10  и 11
9) с двумя угловыми переключателями короткими 2a

Внимание:
количество фрамужных ножниц согласно диаграммы.
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